
Un concentrato di potenza compatta, 
sicurezza e affidabilità 
Qube client e workstation

Questo Qube può essere usato come client di visualizzazione e come workstation di 
registrazione per installazioni di dimensioni ridotte. Il formato compatto lo rende la scelta 
perfetta per installazioni in spazi limitati.

Disponibile con diverse configurazioni di archiviazione pre-installate. Il sistema operativo pre-
installato con gli ultimi aggiornamenti di sicurezza installati consente di ridurre il tempo di 
installazione.

Verificato per garantire alte prestazioni e supportato da una garanzia Next Business Day di 5 

anni.

QUBE
Client e workstation di registrazione

Funzionalità principali

• Testato per affidabilità

• Silenzioso e compatto Può essere usato 
come client e come workstation di 
registrazione con unità disco rigido 
JBOD pre-installate

• SO pre-installato con gli ultimi 
aggiornamenti di sicurezza. Scheda 
Grafica HD a doppia uscita

• Supporta fino a 24 TB di spazio di 
archiviazione

• HDD di livello enterprise per 
registrazione

• 250W 80 ad alta efficienza, Plus Certified 
Bronze, PSU

• Velocità di trasferimento di 300 Mbps

• Include set tastiera/mouse

• Garanzia Next Business Day di 5 anni
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Specifiche

Mini Qube

4 alloggiamenti unità disco removibili nella parte anteriore

Intel Core 9th Gen i7 8 Core 8 Thread

Memoria server ECC DDR4 16 GB

2 x 1 GbE

On-board Intel UHD630 2 x DP, 1 x DVI

Windows 10 PRO 64bit

SSD 240GB (occupa 1 alloggiamento nella parte anteriore)

JBOD

Fattore di forma

Alloggiamenti unità disco

Processore

Memoria

Ethernet

Grafica

Sistema Operativo

Unità del sistema operativo

RAID

250W 80 ad alta efficienza, Plus Certified Bronze, 100-240 V, 50-
60 Hz

Alimentazione

Next Business Day di 5 anniNext Business Day di 5 anni

6 x USB 3.0, 1 x uscita canale audio, 1 x ingresso microfono

241mm x 211mm x 280mm (9,45" x 8,27" x 11") AxLxP

8kg (senza HDD)

5 ~ 35 °C (50- 95 °F)

-40 ~ +60°C (-40- 158°F)

8- 90 % senza condensa

5- 95% senza condensa

Periferiche

Dimensioni

Peso

Temperatura di esercizio

Temperatura di stoccaggio

Umidità

Intervallo umidità dello 
spazio di archiviazione

Garanzia

1 x cavi di alimentazione e set tastiera/mouseAccessori inclusi
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Informazioni per effettuare gli ordini

Descrizione

Workstation di registrazione 4 alloggiamenti Mini Qube con GPU 
on-board e HDD JBOD da 4 TB

Workstation di registrazione 4 alloggiamenti Mini Qube con GPU 
on-board e HDD JBOD da 8TB

Workstation di registrazione 4 alloggiamenti Mini Qube con GPU 
on-board e HDD JBOD da 16TB

Workstation di registrazione 4 alloggiamenti Mini Qube con GPU 
on-board e HDD JBOD da 24TB

Aggiornamento a Nvidia GT1030 o versione simile per CLIENT -
QUBE e WORKSTATION-QUBE da ordinare con il Qube

Numero componente

CLIENT-QUBE

WORKST-QUBE-4TB

WORKST-QUBE-8TB

WORKST-QUBE-16TB

WORKST-QUBE-24TB

QUBE-GPU-UPGRADE
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Memorizzazione

4TB

8TB

16TB

24TB

Client 4 alloggiamenti Mini Qube con GPU on-board
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