
 

 

 

 

Schede di comunicazione Ethernet per la connessione delle centrali sul sistema di supervisione WIN-FIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scheda oltre a permettere la comunicazione verso il sistema WIN‐FIRE attraverso il connettore RJ45, 

rende disponibile delle prese USB che vengono utilizzate per il salvataggio dell’archivio storico e per 
l’aggiornamento del firmware della scheda.  
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Schede di comunicazione Ethrnet  

 

SIB-AM-CLIP SIB-8000 SIB-8200 

SIB-AM-CLIP: 

 AM2000N 
 AM4000 
 AM4000G 
 AM6000N 

 

SIB-8000: 

 AM-8000 
 

SIB-8200: 

 AM-8200 

Connettore tipo RJ45 per 
collegamento alla rete LAN 

Prese USB da utilizzare 
per il salvataggio dei dati 
dell’archivio storico 



 

Tabella riassuntiva delle versioni firmware da utilizzare per il sistema di concentrazione WIN‐FIRE 

 

N.B. : Tutte le versioni superiori sono valide. 

 

Installazione della Schede di comunicazione Ethernet sulle varie centrali 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Centrale CPU PK LIB 
 

LCD-8200 
 

 

LCD-8000L SIB 

 
  AM8000 

 

 

V.0.71 
 

 
V 1.00.51 

 
 

V0.57 versione 
standard 

 
V0.71 

0.18 
V.1.57 versione loop 
bloccati V1.71 

 
AM8200 

 
 

 
V1.0.640 

 

V1.5 
 

 
V1.0.346 

 
 

 
V1.0.018 

 
 

 0.09 

AM2000N V0.25s AM2.01.36    0.04 

AM4000 
V1.80sBASE HW old 
V6.80sBASE HW new 

AM4.01.36 
V1.80sLIB HW old 
V6.80sLIB HW new 

  0.04 

AM6000N 
V0.35sBASE HW old 
V6.35sBASE HW new 

AM6.01.36 
V0.35sLIB HW old 
V6.35sLIB HW new 

  0.04 

AM4000G 
V1.10sBASE HW old 
V6.10sBASE HW new 

AMGAS.01.37 
 V1.10sLIB HW old 
 V6.10sLIB HW new 

  0.04 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ E   
AMBIENTE  CERTIFICATI 

UNI EN ISO 9001:2008             

UNI EN ISO 14001:2004 
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PRECAUZIONI PRIMA DI INSTALLARE LA SCHEDA  

 Queste istruzioni contengono procedure da seguire per evitare danni ai dispositivi. Si presume che 
l’utente di questa scheda tecnica abbia effettuato un corso di formazione e che sia a conoscenza 
delle normative vigenti applicabili. 

 Questo sistema, come tutti i componenti allo stato solido, può essere danneggiato da tensioni 
elettrostatiche indotte: maneggiare le schede tenendole per i bordi ed evitare di toccare i componenti 
elettronici. 

 Disconnettere la RETE e le batterie PRIMA di rimuovere o inserire qualsiasi scheda. 
Scollegare TUTTE le sorgenti di alimentazione dalla centrale, PRIMA di eseguire qualsiasi 
operazione di servizio. 

 

 

 

 


