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MANUALE PER L'INSTALLAZIONE [T I DM N N [ MANUEL D/INSTALLATION
1) GENERALITA 1) GENERALITES

Fotocellulaperapplicazione esterna, costituitadauna coppiatrasmittentericevente.
2) DATITECNICI

Non in dotazione
Not supplied

Ne sont pas fournis
Nicht im lieferum

No incluido

Niet meegeleverd
Nao fornecidas

Aev dlatiBeTan

Nie dostarczane

w zestawie

He Bxoaut B
KOMIMMEKT MOCTaBKM
Neni soucasti dodavky
Tedarik dahilinde degil

>

3
]
1
1
1
}

Collegamento senza verifica:
Wiring with no test:
Connexion sans vérification:
Anschluss ohne Verifizierung:
Conexion no comprobada:
Aansluiting zonder controle:
Ligacdo com controlo:
>0vdeon Xwpic EAeyxo:
Potaczenie bez sprawdzenia:
CoepnHeHne 6e3 NpoBepKM:
Zapojeni bez testu;

Test edilmemis baglanti:

Photocellule pour extérieur, formée par une paire émetteur-récepteur.
2) CONNEE S TECHNIQUES

MURA A30 MURA A30

Tensione di alimentazione }%%gv '_;_50/60HZ Tension d’alimentation %ggv ;50/60"'2

i TX: 20mA 5 TX: 20mA
Corrente Assorbita RX: 12mA a riposo / 30mA max Courant Absorbé RX: 12mA au repos / 30mA maxi
Portata contatti 30V, 1A Portée contacts 30V, 1A
Grado di protezione P44 Degré de protection P44
Temperatura di esercizio -20/+55°C Température de service -20/+55°C
Portata Utile 30 m (ridotta in caso di nebbia-pioggia) Portée Utile 30 m (réduite en cas de brouillard ou de pluie

3) COMPOSIZIONE DEL KIT E INSTALLAZIONE. FIG.A-J

4) APERTURA. FIG.K

5) VERIFICA FUNZIONAMENTO A

Al termine del collaudo, eseguire alcune manovre di prova e verificare che, quando si
interrompe il fascio interponendo un ostacolo, 'automazione reagisca correttamente.
INSTALLATION MANUAL

1) GENERAL INFORMATION

Photocell for external application, comprising a transmitter-receiver pair.
2) SPECIFICATIONS

MURA A30

3) COMPOSITION DU KIT ET INSTALLATION. FIG. A-J
4) OUVERTURE. FIG. K
5) VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT A
Ala fin de I'essai, faites quelques manceuvres d'essai et vérifiez si I'automatisation
réagit lorsque le faisceau est interrompu par un obstacle.
MONTAGEANLEITUNG

1) ALLGEMEINES

Fotozelle fiir Anwendungen im AuBenbereich, bestehend aus einem Sender- und
Empféngerpaar.
2) TECHNISCHE DATEN

—

12-33V ~
15-35V ===

COM.PHOT —
PHOT —

V1

Supply voltage 12233V~ 50/60Hz MURA A30
Versor 12-33V ~ 50/60Hz
TX: 20mA gungsspannung 15-35V ==
Current demand RX: standby 12mA / max. 30mA A
: Stromaufnahme TX: 20mA
Contact capacity 30V, 1A RX: 12mA in Ruhestellung / 30mA max
Protection rating P44 Kontaktleistung 30V, 1A
Operating temperature range | -20/+55°C Schutzgrad P44
Working range 30 m (Reduced in fog and rain) Betriebstemperatur -20/+55°C
Reichweite 30 m (geringer im Falle von Nebel/Regen)

3) KIT COMPOSITION AND INSTALLATION. FIG.A-J

4) OPENING. FIG.K

5) CHECKING OPERATION A

Once inspection is complete, perform a few test cycles and check that the auto-
maLed system reacts as it should when the beam is broken by placing an obstacle
in the way.

MANUAL DE INSTALACION

1) GENERALIDADES

Fotocélula para uso externo, formada por un par transmisor-receptor.
2) DATOS TECNICOS

3) ZUSAMMENSETZUNG DES BAUSATZES UND INSTALLATION. ABB.A-J

4) OFFNUNG. ABB.K

5) UBERPRUFUNG DES BETRIEBS A

Zum Abschluss der Funktionspriifung betétigen Sie bitte mehrfach die Anlage,

139
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12-33V ~
15-35V ===
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Collegamento con verifica:
Wiring with test: =~~~
Connexion avec Vérification:
Anschluss mit Verifizierung:
Conexion comprobada:
Aansluiting met controle:
Ligacdo com controlo:
>0vdeon e Eeyxo: .
Potaczenie ze sprawdzeniem:
CoeayHeHne C NpOBEPKOIA:
Zapojeni s testem:

Test edilmis baglant:

Fe

0,75mm?

um zu Uberprifen, ob der Automatikantrieb fehlerfrei reagiert, wenn ein Hinder-
nis von der Lichtschranke erfasst wird.

MANUAL PARA A INSTALACAO

1) GENERALIDADES

Fotocélula para aplicagao externa, constituida por um par transmissor receptor.
2) DADOS TECNICOS

3) COMPOSICION DEL KIT E INSTALACION. FIG.A-J

4) APERTURA. FIG.K

5) CONTROL FUNCIONAMIENTO A

Una vez finalizada la prueba de ensayo, realizar algunas maniobras de prueba
y comprobar que cuando se interrumpe el haz, interponiendo un obstéculo, la
automatizacion reaccione correctamente.

INSTALLATIEHANDLEIDING NEDERLANDS

1) ALGEMEEN
Fotocel voor externe montage, bestaande uit een koppel zendtoestel-ontvanger.
2) TECHNISCHE GEGEVENS

MURA A30 MURA A30

Tensién de alimentacién 1%:%%:;50/60& Tensio de alimentagao %:ggv;somom

; f TX: 20mA i TX: 20mA
Corriente Absorbida RX: 12mA en reposo / 30mA max. Corrente Absorvida RX: T2mA em repouso / 30mA max
Capacidad contactos 30V, 1A Alcance dos contactos 30V, 1A
Grado de proteccién P44 Grau de proteccao 1P44
Temperatura de funciona- -20/+55°C Temperatura de funcionamento |-20/+55°C
miento____ _ _ _ Alcance Util 30 m (reduzido no caso de nevoeiro-chuva;
Capacidad Util 30 m (reducida en caso de niebla-lluvia)

3) COMPOSIEAO DO KIT EINSTALACAO. FIG.A-J

4) ABERTURA. FIG.K

5) VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO A

No fim do ensaio, deve-se efectuar algumas manobras de ensaio e verificar que,
quando se interrompe o feixe colocando um obstéaculo, o automatismo reage correc-
tamente.

ErXEIPIAIO EFTKATAZTAZHZ

1) FENIKA

QWTOKUTTAPO YIa EEWTEPIKT TOTOBETNON, amoTehoUpEVO amd éva {eyog TOUmov-6¢KTn.
2) TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

MURA A30 MURA A30

Voedingsspanning }%%% 7 50/60Hz Tdon tpopodoaiac }% gg¥ ~ 50/60Hz

: TX: 20mA . " TX: 20mA
Absorptiestroom RX: 12mA in ruststand / 30mA max. KatavéAwon pedparog RX: 12?3/\ € avapovi] / 30mA max
Capaciteit contacten 30V, 1A MNapoxn emagwv 30V, 1A
Bescherminmd P44 Babuog npootaciac P44
Bedr] fstemperatuur —20/+55‘?C _ _ Ogpuokpaoia Aertovpyiac  |-20/+55°C
Nuttig Vermogen 30 m (minder in geval van mist-regen) [Qoéhpa epBéleia 30 m (UKPOTEPN UE OUixAn-Bpoxn)

3) SAMENSTELLING VAN DE KIT EN INSTALLATIE. AFB.A-J

4) OPENING. AFB.K

5) CONTROLE VAN DE WERKING A

Aan het einde van de keuring, enkele testmanoeuvres uitvoeren en controleren
of het automatiseringssysteem juist reageert, wanneer de straal onderbroken
wordt door een obstakel ertussen aan te brengen.

3) ZYZTAZH TOY KIT KAI EFKATAZTAZH. EIK. A-J

4) ANOIrMA. EIK. K

5) ZOXTH EYOYTPAMMIZH A

310 TNOC TNG SOKIMAG, EKTENEOTE pEPIKOUG KUKAOUG ehéyxoug kai BeBaiwbeite oti, otav
Sakomretat n Séopn mapepBaMovTag éva epmosio, To GUGTNHA UTOHATIOHOU avTISPA owoTd.




INSTRUKCJA INSTALACYJNA

L PoLski]
1) UWAGI OGOLNE

Fotokomérka do montazu na zewnatrz, ztozona z pary nadajnik-odbiornik.
2) DANE TECHNICZNE

MURA A30

Napigcie zasilania 1% §3¥___50/60HZ

5 TX: 20mA
Pobor pradu RX: 12mA w spoczynku / 30mA max
Maksymalne obcigzenie |30V, 1A
Stopien ochrony P44
Temperatura robocza -20/+55°C
Zasieq 30 m(mniej w przypadku deszczu lub mgty)

3) SKLAD ZESTAWU | MONTAZ. RYS. A-)

4) OTWIERANIE. RYS. K

5) KONTROLA DZIALANIA A

Po zakonczeniu odbioru technicznego nalezy wykonac kilka cykli probnych i
sprawdzi¢, czy, jezeli pojawienie sie przeszkody powoduje przerwanie linii foto,
automat dziafa prawidtowo.

PYCCKUN

PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE

1) OBLLUE CBEAEHUA
¢0T03HGMEHT ANA HAPYXHOTO NPUMEHEeHWS, COCTOﬂLLlVIM V3 Napbl TPAHCMWUTTEPA N NPUEMHMKa.
2) TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKIN
MURA A30

HanpsxeHue nuTtaHus 12 §3¥___50/60HZ

o TX: 20mA
MoTpebnsemblit Tok RX: 12MA B COCTOAHMMN MOKOA/MaKcimym 30 MA
MponyckHaa Cnoco6HOCTL
KOMTEKTOB 30V, 1A
CreneHb 3alWuTbl P44
Pa6ouas Temnepatypa -20/+55°C
gﬁgfggﬁgc'?rgo”yc'("a“ 30 M (CHUKeHa B Cyyae TymaHa 1 AOKASA)

3) COCTAB KOMITJIEKTA U YCTAHOBKA. PUC.A-J

4) OTKPbITUE. PUC.K

5) NPOBEPKA PABOTbI A

M0 OKOHYAHUM WCMbITAHUA HEOBXOAUMO BBIMOMHUTL PAfJ  KOHTPOJIbHbBIX

NpOBEPOK, MPOBEPWB, 4TO MpPU MpepbiBaHUM Jlyya, Koraa MoABMAETCA

npenATcTBUe, aBTOMATVKa pearnpyeT npasuibHO.
NAVOD K INSTALACI CESTINA

1) VSEOBECNE UDAJE

Fotoburika pro venkovni aplikace, tvofena parem vysila¢-pfijimac.

2) TECHNICKE UDAJE

MURA A30
12-33V~ 50/60Hz
15-35V =

Napéjeci napéti

AVERTISSEMENTS SUR L'UTILISATION ET LINSTALLATION FRANCAIS
Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit qui, nous n'en doutons pas, saura
vous garantir les pe formances attendues. Veuillez lire attentivement le Manuel
d'instruction qui accompagne ce produit car il contient d'importantes informa-
tions sur sa sécurité, son montage, son usage et son entretien.
Ce produit est conforme aux normes techniques établies et aux prescriptions de
sécurité.Nous confirmons qu'il est conforme aux directives européennes suivantes:
2014/35/CEE, 2014/30/CEE. Le dispositif, de type D conformément a EN12453,
n'est conforme a la directive 2006/42/CEE que s'il est branché sur un tableau de
commande du méme fabricant, équipé de systéme de vérification des pannes
des circuits de sécurité.

ATTENTION:

- pendantlesopérations de cablage etd‘installation, suivre lesnormes en vigueur
ou en tous les cas les principes de bonne technique.

- les modifications apportées au dispositif ou a la configuration de I'appareil sans
avoir consulté le fabricant risquent de créer des situations de danger.

- Pour brancher les contacts des relais sur le circuit de vérification des pannes
consultezles schémas de connexion des dispositifs vérifiés qui se trouvent dans
le manuel d'instruction de la centrale que vous utilisez.

- Laprésence d'autres dispositifs utilisant des rayons infrarouges (photocellules)
peut causer des dérangements.

- Le fonctionnement en mode vérifié n'est possible qu'avec les unités de com-
mande du méme fabricant équipées d’un circuit de vérification des défauts.
Dans tous les autres cas, il faut prévoir une vérification semestrielle du bon
fonctionnement du capteur.

UTILISATION DU DISPOSITIF

Libérez de tous les obstacles les aires d'accés au dispositif de sécurité. Vérifiez

en particulier si aucun arbuste et/ou branche n'interrompt le rayon émis par

I'émetteur. Sile dispositif de sécurité intervient aucune opération de réarmement/

réactivation n'est nécessaire car le rétablissement du fonctionnement normal du

portail est automatique.

ENTRETIEN ET DEMOLITION

Lorsque le dispositif est branché a un tableau de contréle du méme fabricant

qui est équipé du circuit de vérification de panne dans les circuits de sécurité, il

n'a pas besoin d'entretien car le controle est réalisé automatiquement a chaque

manceuvre (les intervalles d'essai sont appliqués conformément a I'analyse du

risque ou selon EN12453). Si le circuit de vérification de panne dans les circuits
de sécurité n'est pas utilisé, il faut faire vérifier par un personnel qualifié le bon
fonctionnement du dispositif a des intervalles qui ne dépassent pas les 6 mois.

Les matériaux qui constituent I'appareil et son emballage doivent étre éliminés

selon les normes en vigueur.

S'adresser a un personnel qualifié en cas de mauvais fonctionnement.

Toutes les opérations de réglage, mécaniques et électriques, ne doivent étre

accomplies que par du personnel autorisé, conformément aux réglements de

sécurité et aux instructions du fabricant.

Si la surface des photocellules est trop sale nettoyez avec un chiffon les verres

de la photocellule.

DEMOLITION Eliminez les matériaux en respectant les normes en vigueur.

E\/ Ne jetez ni les vieux appareils, ni les piles, ni les batteries usées avec les

ordures domestiques. Vous devez confier tous vos déchets d‘appareils

mmm électriques ou électroniques a un centre de collecte différenciée, préposé

a leur recyclage.

AVERTISSEMENT

Lebonfoncti fourniesdansc

sont respectées. La ﬁrme décline toute responsabilité en cas de dommages

ilesd

par le non respect des normes d'installation et des indications

Les descrlptlons et les figures de ce manuel ne sont pas engageantes. Tout
les caracté

Uzite¢ny dosah 30 m (snizeny v pripadé mlhy ¢i desté)

3) SLOZENI SADY A INSTALACE. OBR.A-J
4) OTEVRENI. OBR.K
5) KONTROLA CINNOSTI A
Pri prejimce provedte nékolik zkusebnich cykl a zkontrolujte, zda pfi preruseni
paprsku vlozenim prekazky automaticky systém zareaguje spravné.
KURMA KILAVUZU

1) GENEL

Dis kullanim icin, bir alici verici giftinden meydana gelen fotosel.
2) TEKNIK VERILER

MURA A30
Besleme gerilimi }§§g¥~ 50/60Hz
Gekilen akim TX: 20m,

RX: 12mA stikunette / 30mA max

Kontak kapasitesi 30V, 1A
Koruma derecesi P44
Calisma sicakhgr -20/+55°C
Calisma mesafesi 30m (sis-yagmur halinde kisaltiimis;

3) KiT BILESIMi VE MONTAJ.SEK.A-J

4) ACILMA.SEK.K

5) ISLEME KONTROLU A

Test sonunda bazi deneme hareketleri gerceklestirin ve araya bir engel

ierleétlrildiginde ve buna bagl olarak DCW RX ve DCW TX arasindaki iletisim
esildiginde otomasyon sisteminin dogru sekilde karsilik verdigini kontrol edin.

ITALIANO

Nel ringraziarVi per la preferenza accordata a questo prodotto, la Ditta & certa che

da esso otterrete le prestazioni necessarie al Vostro uso. Leggete attentamente

l'opuscolo “Libretto istruzioni” che lo accompagna in quanto esso fornisce impor-
tanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione, I'uso e la manutenzione.

Questo prodotto risponde alle norme riconosciute della tecnica e delle disposizioni

relative alla sicurezza. Confermiamo che esso & conforme alle seguenti direttive

europee:2014/35/CE,2014/30/CE. |l dispositivo é ditipo D secondo EN12453 erisulta
conforme alla direttiva 2006/42/CE solo se collegato a un quadro di controllo del
medesimo costruttore dotato di circuito di verifica di guasto nei circuiti di sicurezza.

ATTENZIONE:

- nelle operazioni di cablaggio ed installazione riferirsi alle norme vigenti e in

ogni caso ai principi di buona tecnica.

modifiche al dispositivo o alla configurazione dell’apparato senza la consulta-

zione del fabbricante possono determinare situazioni di pericolo.

- peril collegamento dei contatti dei relé al circuito di verifica di guasto & ne-

cessario riferirsi agli schemi di collegamento dei dispositivi verificati riportati

nel manuale di istruzioni della centrale che si sta utilizzando.

la presenza di altri dispositivi che utilizzano i raggi infrarossi (fotocellule) puo cau-

sare disturbi.

- il funzionamento in modalita verificata € possibile solo con centrali del medesimo
costruttore dotate di circuito di verifica del guasto, in tutti gli altri casi & necessario
prevedere una verifica semestrale del funzionamento corretto del sensore.

USO DEL DISPOSITIVO

Tenere le aree che danno accesso al dispositivo di sicurezza libere da ostacoli.

In particolare controllare che rami e arbusti non interrompano il raggio emesso

dalla trasmittente.

Nel caso di intervento del dispositivo di sicurezza non sono necessarie operazioni

di riarmo o riattivazione in quanto il ripristino del normale funzionamento del

cancello avverra automaticamente.

MANUTENZIONE E DEMOLIZIONE

Quando il dispositivo & collegato ad un quadro di comando dello stesso costrut-

tore dotato di circuito di controllo ?uastl nei circuiti di sicurezza, non necessita di

manutenzione in quanto il controllo avviene automaticamente ad ogni manovra

(intervalli di prova secondo la Direttiva sul rischio analisi o EN12453). Nel caso in

cui il circuito di controllo guasti non sia utilizzato nei circuiti di sicurezza, & ne-

cessario far verificare la funzionalita del dispositivo da personale qualificato ad
intervalli non superiori a 6 mesi.
| materiali costituenti I'apparecchiatura e il suo imballo vanno smaltiti se-
condo le norme vigenti. In caso di mal funzionamento rivolgersi a personale
wmmm qualificato.

Tutte le operazioni di regolazione, sia meccaniche che elettriche, devono essere

eseguite solo da personale autorizzato in accordo con le regole di sicurezza e con

le istruzioni del fabbricante.

Nel caso in cui eccessivo sporco si depositi sulla superficie delle fotocellule pulire

con un panno le lenti della fotocellula.

AVVERTENZE

Il buon funzionamento é garantito solo se vengono rispettati i dati riportati

in questo manuale. La Ditta non risponde dei danni causati dall'inosservanza

delle norme di installazione e delle indicazioni riportate in questo manuale.

Le descrizioni e le illustrazioni del presente non sono i i

Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto, la

va di apportare in qualunque momento le modifiche che essa ritiene conve-

nienti per migliorare tecnicamente, costruttivamente e commerci
prodotto, senza impegnarsi ad aggiornare la presente pubblicazione.

ENGLISH

Thank you for choosing this product. The Firm is confident that its performance
will meet your operating needs. Carefully read the“Instruction booklet”that comes
with this productasit providesimportantinformation regarding safety, installation,
use and maintenance.
This product meets reco%nized technical standards and complies with safety
provisions. We hereby confirm that itis in conformity with the following European
directives: 2014/35/EEC, 2014/30/EEC. This is a type D device in accordance with
EN 12453 and it will only be in conformity with cillrectlve 2006/42/EEC provided it
is connected to a control panel from the same manufacturer equipped with a test
circuit that looks for faults in the safety circuits.
WARNING:
- when carrying out connection and installation operations always refer to the
current legislation in force, as well as to good technical principles.
- making changes to the device or to the unit’s configuration without consulting
the manufacturer may result in hazardous situations.
To connect the relay contacts to the fault test circuit, you must refer to the
wiring diagrams of the tested devices given in the instruction manual for the
control unit being used.
- if other devices using infrared beams (photocells) are present, they may cause
interference.
the operation in verified mode is possible only with control units from the same
manufacturer, equipped with fault check circuit; in all other cases, a half-yearly
check of the correct operation of the sensor is required.
USING THE DEVICE
Keep areas that lead to the safety device clear of obstacles. More specifically, make
sure that no branches or shrubs break the beam emitted by the transmitter. If the
safet?l device is triggered, no resetting or re-enabling is required since the gate’s
regular operation will be restored automatically.
MAINTENANCE AND SCRAPPING
When the device is connected to a control panel from the same manufacturer,
E\’ provided with afault-finding circuitin safety circuits, it requires no maintenance,
since testing is carried out automatically with each manoeuvre (test intervals
mmm conforming to risk analysis or EN12453). In the case where the fault-finding
circuitin safety circuits is not used, get qualified personnel to check the device
function at intervals not longer than 6 months. The materials making up the
applianceandits packing mustbe disposed of according to current regulations.
In case of malfunction, request the assistance of qualified personnel.
All adjustments, whether mechanical or electrical, must be carried out by autho-
rized personnel only in accordance with the safety rules and instructions issued
by the manufacturer.
If excessive amounts of dirt build up on the surface of the photocell, clean the
photocell lenses with a cloth.
WARNING!
Correct operation is onlﬁ ensured when the data contained in the present
manual are observed. The company is not to be held responsible for any
damage resulting from failure to observe the installation standards and the
instructions contained in the present manual.
The descriptions and illustrations contained in the present manual are not
binding. The Company reserves the rlght to make any alteratlons deemed
appropriate for the technical, ing and ¢ ial impr
of the product, while leaving the essentlal product features unchanged, at
any time and without undertaking to update the present publication.

AVVERTENZE D’'USO E D'INSTALLAZIONE

Peg!

OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

iques essentielles du produit, la firme
porte quel moment les modifications
qu’elle jugera nécessaires pour améliorer le produit du point de vue techni-
que, commercial et de la construction, sans pour autant s'engager a mettre
a jour cette publication.

Prikon P)g %gmﬁ v klidu / max. 30 mA rourmes dans ce manuel.

Vykon kontaktda 30V, 1A en lai inch &

Stupen ochrany 1P44 se réserve la faculté d’apporter a
Provozni teplota -20/+55°C

HINWEISE ZUR BENUTZUNG UND ZUR INSTALLATION

Wir danken lhnen, dass Sie sich fir ein Produkt aus unserem Hause entschieden

haben. Wir sind Uberzeugt, dass wir Ihre Anspriiche vollstens erfiillen werden.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Diese Broschiire

gehort zum Lieferumfang dieses Produktes und enthélt wichtige Informationen

zu Sicherheit, Installation, Betrieb und Wartung.

Dieses Produktentsprichtdenanerkanntentechnischenundsicherheitsrelevanten

Bestimmungen und ist gemaR folgenden EU-Richtlinien hergestellt: 2014/35/

EG und 2014/30/EG.

Gemal EN12453 entspricht diese Vorrichtung dem Typ D und muss, konform

zur Richtlinie 2006/42/EG, an ein Steuerelement des gleichen Herstellers,

ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen durch entsprechende Sicherheitskreise,
angeschlossen werden.

ACHTUNG:

beiVerkabelungund nstallation halten Siesich bitte an die geltendenVorschriften

und die anerkannten technischen Regeln.

Anderungen der Vorrichtungen oder der Konfigurierung ohne vorausgehende

Konsultation des Herstellers konnen zu Gefahrensituationen fiihren.

- Fiir den Anschluss der Kontakte der Relais der Fehlerpriifungsschaltung muss
auf die Schaltpléne der Gberpriften Vorrichtungen Bezug genommen werden,
die im Handbuch des verwendeten Steuergerats angegeben werden.

- Bittebeachten:Ein EinsatzweitererVorrichtungen, dieInfrarottechnik einsetzen

(Fotozellen), kann zu Stérungen fiihren.

Der Betrieb im verifizierten Modus ist nur mit Steuergeraten desselben Her-

stellers und ausgestattet mit einer Fehlerpriifschaltung méglich. In allen an-

deren Féllen muss eine halbjahrliche Uberpriifung des ordnungsgemafen

Betriebs des Sensors durchgefiihrt werden.

BENUTZUNG DER VORRICHTUNG

Halten Sie die Zu?angsberelchezurSlcherheltsvornchtung freivon Hindernissen.

Stellen Sie vor allem sicher, dass keine Zweige und Straucher den Aktionsradius

des Senders einschranken. Bei Eingriffen der Sicherheitsvorrichtung sind keine

Eln%nffe zur Rickstellung erforderlich, da die Riickstellung der normalen Be-

triebsweise automatisch erfolgt.

INSTANDHALTUNG UND VERSCHROTTUNG

E\/ WenndieEinrichtungan eine Steuerung desselbenHerstellersangeschlossen

ist, deren Sicherheitsschaltkreise Gber eine Fehlerprifschaltung verfugen,
bedarf sie keiner Wartung, weil die Priifung automatisch bei jedem Be-
"= triebsvorgang vorgenommen wird (Priifintervalle gemaR Risikoanalyse oder
EN12453).FallsdieFehlerprifschaltunginden Sicherheitsschaltkreisen nicht
verwendet wird, muss die Funktionsfahigkeit der Einrichtung turnusmaBig
spatestens jedes halbe Jahrvon Fachleuten Giberpriift werden. Die Werkstoffe,
aus denen das Gerdt und seine Verpackung bestehen, miissen nach den
eltenden Vorschriften entsorgt werden.
Bei Fehlfunktionen bitte Fachleute hinzuziehen.
Allemechanischenund elektronischen Einstellarbeiten miissen von dazu befugtem
Personal unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen und der Anweisungen
des Herstellers vorgenommen werden.
Reinigen SiedieLinsen der Fotozellen miteinemTuch, falls sie stark verschmutzt sind.
HINWEISE
Der einwandfreie Betrieb ist nur dann gewahrleistet, wenn die Angaben
in diesem Handbuch beachtet werden. Die Firma haftet nicht fiir Schaden,
die zuriickzufiihren sind auf die MiBachtung der Installationsanweisungen
und der in diesem Handbuch entt Ausfiihr Die Erlauterungen
und Bilddarstellungen in diesem Handbuch sind unverbindlich. Unter der
Voraussetzung, daf die w lichen Prod tennichtverandert
werden, behailt sich die Firma das Rechtvor, jederzeit Anderungen anzubrin-
en, diesie fiir die technische, konstruktive und kommemeIIeVerbesserung
es Produktes fiir notwendig erachtet, ohne verpflichtet zu sein, auch diese
lichung auf den Stand zu bringen.

ADVERTENCIAS DE USO Y DE INSTALACION
Le agradecemos por haber elegido este producto, enla Empresa estamos seguros
queobtendran las prestaciones necesarias para su uso. Leer atentamente el folleto
“Manual deinstrucciones”queloacompanan, yaque el mismo brindaimportantes
indicacionesconcernientesalaseguridad, lainstalacion, elusoy el mantenimiento.
Este productorespondealasnormasreconocidasdelatécnicaydelasdisposiciones
inherentes a la seguridad. Confirmamos que el mismo presenta conformidad con
las siguientes directivas europeas: 2014/35/CEE, 2014/30/CEE. El dispositivo es de
tipo D segtin EN12453 y presenta conformidad con la directiva 2006/42/CEE sélo
si estd conectado a un cuadro de control del mismo fabricante, equipado con
circuito de control de averia en los circuitos de seguridad.

jATENCION:

- en las operaciones de cableado e instalacion, deben respetarse las normas

vigentes y, en cualquier caso, los principios de buena técnica.

modificar el dlsdpo sitivo o la configuracién del aparato, sin consultar con el

fabricante, puede ocasionar determinadas situaciones de peligro.

- parala conexion de los contactos de los relés al circuito de control de averia es

necesario, consultar los esquemas de conexién de los dispositivos comprobados

indicados en el manual de instrucciones de la central que se estd utilizando.
la presencia de otros dispositivos que utilizan los rayos infrarrojos (fotocélulas)
puede causar interferencias.

- el funcionamiento en el modo verificado solo es posible con centrales del mi-
smo fabricante, equipadas con circuito de control de fallos. En todos los demas
casos se debe controlar semestralmente el funcionamiento del sensor.

USO DEL DISPOSITIVO

Mantener las areas de acceso al dispositivo de seguridad libres de obstéculos. En

particular, controlar que ramas y arbustos no interrumpan el rayo emitido por la

unidad transmisora.

Sise acciona el dispositivo de seguridad no son necesarias operaciones de rearme

o reactivacion, ya que el funcionamiento normal de la cancela se restaurara de

forma automatica.

MANTENIMIENTO Y DEMOLICION

Cuandoeldispositivo se conectaaun cuadro de control del mismo construc-
tor dotado de circuito de control de averias en los circuitos de seguridad,
no necesita mantenimiento ya que el control se ejecuta automaticamente
== en cada maniobra (intervalos de prueba de conformidad con la Directiva
sobre el andlisis de los riesgos o EN12453). En caso de que no se utilice el
circuito de control de averias en los circuitos de seguridad, es necesario
hacer controlar por personal cualificado la funcionalidad del dispositivo a
intervalos no superiores a 6 meses. Los materiales que constituyen el equipo
y su embalaje deben eliminarse de conformidad con las normas vigentes.

En caso de mal funcionamiento, dirfjase a personal cualificado.

Todaslasoperacionesderegulacion, mecanicasyeléctricas, deben serrealizadas solo por

personal autorizado conforme alasreglas de seguridadylasinstrucciones delfabricante

En caso de que la suciedad excesiva se deposite en la superficie de las fotocélulas,

limpiar las lentes de la fotocélula con pano.

El buenfunuonamlentoestagarantlzadounlcamente5| serespetan losdatos

indicados en este La de de los dafos causados

por el incumplimiento de Ias normas de mstalaaon y de las indicaciones
idas en este

LasdescrlpclonesyIasﬂustraclonesdelpresentemanualtlenenzaractermdlca-

tivo.Dej daslascaracteristic: p to,laEmp

sereservalaposibilidad deaportar,enc i lasmodificaciones
queconsidereoportunaspara mejorartécnica, constructivay comercialmente
el producto, sin obligacion de actualizar la presente publicacion.

NEDERLANDS

Wijdanken uervoordatude voorkeur hebtgegevenaan dit product. Wijals bedrijf

zijn er zeker van dat dit product de voor uw gebruik noodzakelijke prestaties kan

leveren. De folder ”Instructieboekﬂ'e” die met dit product meegeleverd wordt

aandachtig lezen, omdat hierin be an%(rijke aanwijzingen worden gegeven over

de veiligheid, de installatie, het gebruik en het onderhoud.

Dit product voldoet aan de erkende normen van de techniek en van de bepalin-

gen betreffende de veiligheid. Wij bevestigen dat het product conform is aan de

volgende Europese richtlijnen: 2014/35/CEE,2014/30/CEE. De inrichting is van het

type D volgens EN12453 en voldoet alleen aan de richtlijn 2006/42/CEE indien

aangesloten op een schakelbord van dezelfde fabrikant datis uitgerust met circuit

voor controle van storing in de veiligheidscircuits.

OPGELET:

- bij de bekabelings- en installatiewerkzaamheden de geldende normen en in
ieder geval de principes van goed gebruik raadplegen;

- wumgbn en aan de inrichting of aan de configuratie van het apparaat zonder

de fabrikant te raadplegen, kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

- voor de aansluiting van de contacten van de relais op het circuit voor controle
van storing is het noodzakelijk de aansluitschema’s van de “trusted devices”te
raadplegen, tevindenindeinstructiehandleiding van de centrale die u gebruikt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE

- de aanwezigheid van andere inrichtingen die gebruik maken van infrarode
stralen (fotocellen) kan interferenties veroorzaken.

- de werking in de gecontroleerde modus is enkel mogelijk wanneer de rege-
leenheden van dezelfde constructeur zijn voorzien van een controlecircuit
van defecten, in alle andere gevallen is een halfjaarlijkse controle van de
correcte werking van de sensor noodzakelijk.

GEBRUIK VAN DE INRICHTING

Dezonesdietoegang geven totde veiligheidsinrichting vrijhouden van obstakels.

Met name controleren of takken en struiken de door het zendtoestel afgegeven

straal niet onderbreken. In geval van activering van de veiligheidsinrichting zijn

ergeenwerkzaamheden totblokkeringsopheffing of heractivering noodzakelijk,
aangezienhetherstelvandenormalewerkingvanhethekautomatisch plaatsvindt.

ONDERHOUD EN SLOOP

Wanneer deinrichting is aangesloten op een schakelbord van dezelfde fabrikant

uitgerust met circuit voor controle van storing in de veiligheidscircuits heeft de

inrichting geen onderhoud nodig, aangezien de controle automatisch bij iedere
manoeuvre wordt uitgevoerd (testintervallen overeenkomstig de risicoanalyse
of EN12453). Als het circuit voor controle van storing in de veiligheidscircuits
niet gebruikt wordt, is het noodzakelijk de functionaliteit van de inrichting door
gekwalificeerd personeelte laten controleren metintervallen van max.6 maanden.

De materialen waaruit het apparaat en de verpakking ervan bestaan, moeten

volgens de geldende normen verwerkt worden. In geval van storing dient u zich

te wenden tot gekwalificeerd personeel.

Alle afstellingswerkzaamheden, zowel mechanisch als elektrisch, mogen alleen

worden uitgevoerd door geautoriseerd gekwalificeerd personeel volgens de

veiligheidsregels en de instructies van de fabrikant.

Moc%t er buitengewoon veel vuil neerslaan op het oppervlak van de fotocellen,

de lenzen van de fotocel met een doek schoonmaken.

SLOOP De materialen moeten verwijderd worden met inachtneming van
de geldende normen. Uw niet meer gebruikte apparaat, de lege batterijen
ofaccu’s niet bij het huisvuil weggooien. U bent er verantwoordelijk voor al
uw afval van elektrische of elektronische apparatuur weg te brengen naar
een inzamelpunt voor de recycling ervan.

WAARSCHUWINGEN

Het goed functioneren is alleen gegarandeerd als de in deze handleiding

vermelde g worden | Het Bedrijf is niet gehouden zich te

verantwoordven voor de schade veroorzaakt door het niet in acht nemen
vandei 'men ende vermeldin deze handleiding.

De beschrijvingen en illustraties van ‘deze handleiding zijn niet bindend.

Terwijl de hoofdkenmerken van het product ongewijzigd blijven, behoudt

het Bedrijf zich het recht voor om op ieder willekeurig moment die wijzi-

gingen aan te brengen die zij geschikt acht om het product technisch,
constructief en commercieel gezien te verbeteren, zonder deze publicatie
te hoeven bijwerken.

ADVERTENCIAS DE USO E DE INSTALAGAO

Agradecendo-lhe pela preferéncia dada a este produto, a Empresa tem a certeza
de que do mesmo ird obter os desempenhos necessarios para o Seu uso. Ler
com atencao o folheto “Manual de instru¢cdes” que acompanha este produto
pois que fornece indicagbes importantes relativas a seguranca, a instalagéo, ao
uso e a manutencao
Este produto cumpre com as normas reconhecidas da técnica e com as dispo-
sicoes relativas a seguranca. Confirmamos que esse estd em conformidade com
as seguintes directivas europeias: 2014/35/CEE,2014/30/CEE. O dispositivo é do
tipo D segundo EN12453 e estd em conformidade com a directiva 2006/42/CEE
somente se estiver ligado a um quadro de controlo do mesmo fabricante dotado
de circujto de verificacao de avarias nos circuitos de seguranca.

ATENGAO:

- nas operagdes de cablagem e instalagdo tomar como referéncia as normas

vigentes e em todo o caso os principios de boa técnica.

modificagdes do dispositivo ou da configuragdo do aparelho sem consultar o

fabricante podem determinar situagoes de perigo.

- Para a ligagao dos contactos dos relés ao circuito de verificagao da avaria é
necessario consultar os esquemas de ligagdo dos dispositivos verificados
citados no manual de instrugdes da central que se esta a utilizar.

- a presenca de outros dispositivos que utilizam os raios infravermelhos (fo-

tocélulas) pode provocar interferéncias.

o funcionamento na modalidade verificada s6 é possivel com unidades de

controlo do mesmo fabricante equipadas com um circuito de verificacao de

falhas, em todos os outros casos € necessario predispor uma verificagao se-
mestral do funcionamento correto do sensor.

USO DO DISPOSITIVO

Manter as areas que dao acesso ao dispositivo de seguranca livre de obstaculos.

Em particular, controlar que ramos e arbustos nao interrompam o raio emitido

pelo transmissor.

No caso de intervencao do dispositivo de seguranca, ndo € necessario

executar operacdes de rearme ou de reactivacdo porque a reposicdo

do funcionamento normal do portdo efectuar-se-a automaticamente.

MANUTENCAO DE DEMOLICAO

Quando o dispositivo esta ligado a um quadro de controlo do mesmo
fabricante equipado com circuito de verificacao de avarias nos circuitos de
seguranca nao necessita de manutencao, pois que o controlo é efectuado

mmm 3utomaticamente a cada manobra (intervalos de prova em conformidade

comaanalise de risco ou EN12453). No caso em que nao se utilize o circuito
de verificagdo de avarias nos circuitos de seguranca é preciso fazer verificar
por pessoal qualificado a funcionalidade do dispositivo a intervalos néo
superiores a 6 meses.

Osmateriais que constituem o equipamento earespectivaembalagem devem ser

eliminados de acordo com as normas vigentes. No caso de mau funcionamento

servir-se de pessoal qualificado.

Todas as opera¢oes de regulagao, quer mecanicas que eléctricas, devem ser exe-

cutadas somente por pessoal autorizado de acordo com as regras de seguranga e

comasinstrucdes do fabricante. No caso em a que se deposite sujidade excessiva

sobre a superficie das fotocélulas limpar com um pano as lentes da fotocélula.

AVISOS

o} hom funcionamento é garantido s6 se forem respeitados os dados contidos

LA

p P bilizapelosdanos provocados pelom-
cumpri d dei lacadoedasindicacdesc
As descrigdes eilustragdes deste Indoc um compr

Deixando inalteradas as caracteristicas essenciais do produto, a Empresa
reserva-se o direito de efectuar em qualquer momento as alteracées que
ela achar necessarias para melhorar tecnlca, construtiva e comercialmente
o produto, sem compr -se em ac esta publicagao.

NPOEIAOMOIHEEIE A TH XPHEH KAI THN ETKATAZTAZH  [IIEYYNIEN

TageuxaploToUpE yIa TV eumatoouvn ou Seifate oe autd ToTpoidv. H Etaipeiag

pag eivat BéBain o1 ot mOOoEIC Tou Ha oag lKavonomoouv andluta, Awfaocte

TIPOCEKTIKA TO QUANASIO “Odnyieg Xpriong” mMou CUVOSEVEL TO TIPOIdY, KABWG

TIAPEXEL ONUAVTIKEG 0SNYIEG TTOL APOPOUV TNV ACPANELQ, TNV EYKATACTAON, TN

XPrion Kat T ouvtipnon.

TomapovmPOIOV avTAmOKPIVETAI 0T AVAYVWPICHEVA TEXVIKA TTPOTUTIA KAl OTOUG

KOVOVIOHOUG OXETIKA HE TNV ao@AAela. H eTaipeia empBePativel dTLavTamokpivetat

oTICakOAouBEeGEUpwTaikEC 0Snyiec: 2014/35/EOK, 2014/30/EOK.To cuoTtnHaivat

Turou D katd To mpétumo EN12453 kat avtamokpivetal otnv odnyia 2006/42/

EOK, povov dtav givat ouvdeSepévo o Tivaka eAéyxou Tou 510U KATAoKELaoTH,

0 omoiog S1aBétel KUK WA ENEYXOU BAGBNC 0TA KUKAWHATA ACQAAEIag.

MPOZOXH:

- KATd TOUC XEIPIOPOUG KaAwdiwong kat eykataotaong avagepBeite otoug

10XUOVTEC KAVOVICHOUG KAl O€ KABE TTEPIMTWON OTIC APXES TNG OPONC TEXVIKNAG.

Tpomonooelc oTn Sldtaén 1 0N SlapdPEWON TG CUKEUNG XwPiGva cupBoUAEUTE(TE

TOV KATAOKEVOOTH HMOPOUV Vol TPOKANEGOUV EMIKIVOUVEG KATAGTACEIG.

- a ™ oLvdeon Twv EMagwV Twv pehé oTo KUKAwpa e€akpifwong PAGBNg
gival amapaitnto va avapepbeite oTa oxédla OUVEEONC TwWV EAEYMEVWV
SlaTaewv OV aVaPEPOVTal OTO EYXEIPISIO 0SNYIWV TNG KEVTPIKNAG Hovadag
IOV XPNOIOTTOLETAL.

- N mapoucia AMNwV CUCTNPATWY TIOU AEITOUPYOUV UE UMEPUBPES AKTIVEG

(QWTOKUTTAPQ) UTTOPEL VA TIPOKANEDEL TIAPEUBONEG.

N Aettoupyia pe duvatdtnta emalBeuonc Eival EQIKTA HOVO UE KEVTPIKEG

povade Tou iSlou Kataokevaotr e€omhiopéves pe KOKAwpa emornBevong

BAapne, oe ONec TI AAeG TEPITTWOELC €ival amapaitTo va poPAEmeTal

g€apnviaioc EAeyxo¢ NG owoTrg Aertoupyiag Tou alodntripa.

SKCMNYATALIUA YCTPOUCTBA

30Hbl, KOTOpble [JOMKHbI KOHTPONMPOBATbCA YCTPOWCTBOM Ge3onacHoOCTH,

DOMKHBI GbiTb CBOGOAHBIMI OT MPEnATCTBUNA. A Haxogunucb Ha nyTn

Jly4eil, UCMyCKaeMbIX TPAHCMUTTEPOM. B ciyuae cpabartbiBaHus ycTpoiicTea

6e30MacHOCTU HeT HeoBXOAVMMOCTM ero BbIK/IoUaTb, a 3aTeM BKJllouaTb, Un

MOBTOPHO aKTWBMPOBaTb, MOCKOJIbKY BOCCTaHOBIEHME (GYHKLVOHNPOBaHNA

BOPOT B HOPMa/IbHOM PEXMIME NMPONCXOANT aBTOMATUYECKA.

ZYNTHPHZH

E\/‘va n diqraén eivar_ouvdeuévn pe évav mivaka eléyxou Tou dlov

Kataokevaot] mou  Sabétel kUK wpa  efakpiBwone  PAGPne ota
KuK\bpata acpaleiag, Gev xpeialetal ouvtipnon kabwg o eNeyxog
"= exteleital autépata pe k4Be XeEIPIOHS (SlaoTrpata SoKIAG oUWV pE
v avdiuon Kivdovou 1y EN12453). Y& mepimtwon mou Sev Xpnotpomoleitat
To KUKAwpa €€akpifwong PAABNG oTa KUKAWpATA ao@aleiag, Xpetaletat
va eNEYEEL EIBIKEUPEVO TIPOOWTTIKG TN AEITOUPYIKOTNTA TNG Stdtagng avd
SlaoTrpaTa Xt HEYANUTEPQ aTTd 6 HAVEG.
Ta UANKGE Tou amoTtehoUv Tov €€OMMOMO Kal TN CUCKELAGIA TOU TIPETTEL
va SlateBolv w¢ amoPANTa CUUPWVA PE TOUG IOXUOVTEG KAVOVIOHOUG. Y€
TIEPITTTWON KAKNG AeIToupyiag ameuBuvOEiTe O EISIKEVHEVO TTIPOOWTTIKO.
‘OMo1 Ol XEIPIOHOI PUBIONG, HNXAVIKO{ 1] NAEKTPIKO{, TPETTEL va EKTEAOUVTAL HOVO
and €£ouclodOTNHEVO TIPOCWTTIKO CUHPWVA HE TOUG KAVOVIOUOUG AoPaAEiag
Kall JE TIC 08NYIEG TOU KATAOKEVAOTH.
B cnyuyae upe3mMepHOro OTJIOMKEHWA 3arpA3HEHW I Ha MOBEPXHOCTU
$OTO31EeMEHTOB HEOOXOAUMO MPOTEPETH TPAMKOI IMH3bI GOTOSNEMEHTA.
MPOEIAOMOIHZEIZ
H kalR Aertoupyia e§acpaliletal pdvov av tnpnBovv Ta dedopéva mov
avagépovral oto mapov eyxeipidio. H eraipia pag dev euBuverat yia {npiég
Tov MpokaAoUVTaAL TS TN U THPNON TWV KAVOVICU®V EYKATACTAONG Kat
Twv untoSzi§ewv oL avapépovTal oTo APV eyxelpidio.
o]} YPa®éC Kat ot ¢ Tou mapévroc eyxelpidiov Sev eiva
Swpautlxac Agivovtag avalloiwta Ta Bacikd XapaKTNPIOTIKG TOU TPoiovTog,
N £TaIpia pag EMQUAGCCETAI VO EMPEPEL AVA TTAGA GTIYHN TIG TPOTTOTIOINGELG TTOU
Bzwpei amapaitnTeq yia TV TERVIKN, TIKH Kot Epmopiki} BeAtiwon Tou
TIPOIOVTOC, XWPIC VA UTIOXPEOUTAL VA EVNHEPWEL TO TAPOV EVTUTIO.

POLSKI

Dzigkujemy Par’\stwuzazakupnaszegoproduktuJestes’myprzekonani,iesprosta
on Panstwa oczekiwaniom. Prosimy uwaznie przeczyta¢ broszure ,Instrukcja”
dotaczongdo produktu, ponlewazznajdu%ﬂewnlej wazneinformacje dotyczace
bezpieczenstwa, instalacji, uzytkowania i konserwacji.

Produkt ten jest zgodny z normami technicznymi oraz z przepisami dot.
bezpieczenstwa. Potwierdzamy, ze jestzgodny znastepujacymidyrektywamieuro-
pejskimi: 2014/35/EWG, 2014/30/EWG.Zgodnieznorma ENI12453, urzadzenie jest
urzadzeniem typu Dispetniawymogi dyrektywy 2006/42/EWG wytacznie wtedy,
gdyé est pofaczone zpanelem sterowania tego samego producenta, wyposazonym

wo wykrywania awarii w obwodach bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIA Z ZAKRESU UZYTKOWANIA | INSTALACJI

- podczaswykonywaniaokablowaniaorazpodczasczynnosa|nstalacyjnychna|ezy
stosowacmedowymogowoboquu cychnormorazdozasad wiedzy technicznej.
- modyfikacje urzadzenia lub jego konfiguracji, wprowadzone bez wiedzy
producenta, moga by¢ przyczyna powstania sytuacji niebezpiecznych.
aby uzyskac informacje na temat pofaczenia stykéw przekaznikowych z
obwodem wykrywania usterek nalezy zapozna¢ sie ze schematami
potfaczeniowymi urzidzen zaufanych przedstawionymi w instrukgji obstugi
zastosowanej central
Obecnos¢ innych urzadzen wykorzystujacych promienie podczerwone (fo-
tokomorki) moze by¢ przyczyng powstawania zaktécen.
dziatanie w trybie zweryfikowanym jest mozliwe wyfacznie razem z centra-
lami tego samego producenta, wyposazonymi w obwdd weryfikacji usterki;
we wszystkich pozostatych przypadkach nalezy co pét roku sprawdzag, czy
czujnik dziata prawidtowo.
EKSPLOATACJA URZADZENIA
W obrebie obszaru dostepowego do urzadzenia zabezpieczajacego nie powinny
znajdowac’S|e;r)rzedm|otyutrudn|ajqcedostep Wszczegolnoscinalezy sprawdzac, czy
gateziedrzew lubkrzewy nie przecinaja toru promieni emitowanych przeznadajnik. W
przypadku zadziatania zabezpieczenia nie zachodzi koniecznos¢ ponownego uzbroje-
nia lub aktywacji, poniewaz brama wykonuje automatyczny reset funkcji roboczych.
KONSERWACJA | ZLOMOWANIE
Jezeli urzadzenie jest polgczone z panelem sterowania wyprodukowanym
E\/ przez tego samedgo producenta, wyposazonym w obwod wykrywajacy
awarie w obwodach bezpleczenstwa nie wymaga ono konserwacji,
™= poniewaz kontrola jest przeprowadzana automatycznie podczas kazdego

cyklu (przerwy testowe spetniaja wymogianalizy ryzykalub normy EN12453).
W przypadku, gdy wykrywanie awarii w obwodach bezpieczenstwa nie
jest wykorzystywane, sprawnos¢ urzadzenia powinna by¢ sprawdzana
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia w odstepach czasu
nieprzekraczajacych 6 miesiecy.
Materiaty, zjakichwykonane jest urzqdzenleoraz;egf(o opakowanienalezy ug/llzowac
zgodnie zobowigzujacymi przepisami.W przypadku nieprawidtowosci w dziataniu
nalezy sie zwréci¢ o pomoc do 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie regulacje, zaréwno mechaniczne jak i elektryczne, powinny byc¢
wykonywane przez upowaznione osoby, zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
oraz zaleceniami producenta.
W przypadku zabrudzenia powierzchni fotokomérek, ich soczewki nalezy
wyczysci¢ szmatka.
OSTRZEZENIA

i je wylacznie przestrzeganie danych pr-
zedstawmnych w mmejszej instrukgji. Producent nie odpowiada za szkod
spowodowane nieprzestrzeganiem norm instalacyjnych oraz wskazéwel
zawartych w niniejszej instrukgji.

Opisy i rysunki zamieszczone w niniejszej mstrukq| nie 53 zoboquujqce.
Producent zastrzega sobie prawo do wpr

cie modyﬁkaql, dzlekl ktorJym popraW|q sie whasciwosci technlczne, kon-
strukcyjne i p jego cechy
podstawowe, bez koniecznosci aktuallza:jl n|n|e;sze; publikacji.LSKI

YKA3AHUSA M0 SKCMYATALIAN U YCTAHOBKE

Hawa Komnanua 6naropaput Bac 3a BbIGOp faHHOTO M3fenna 1 BbipaxaeT
YBEPEHHOCTb B TOM, YTO C HUM Bbl nprobpeTteTe BCe 3KCMayaTaUWOHHble
KauecTsa, HeobxoMble AnA Balwmx uene. BHMmatenbHo npoumtaiite 6poLutopy
«PyKOBO/ICTBO N0 SKCMyaTaLm», NpuUnaraemyo K AaHHOMy U3enuio, MOCKONbKY
OHa COfIePXKUT BaXKHble YKa3aHMA No 6e30MacHOCTY, yCTaHOBKe, SKCMyaTaLumn 1
TEXHUNYECKOMY 06CyKNBaHUIO.
[laHHoe n3aenvie COOTBETCTBYET HOPMaM, IENCTBYIOLLMM B TEXHUYECKoi chepe,
a Takke NPeAnMcaHnAM no TexHuke GesonacHocTi. MoATBePKAAEM, UTO faHHOe
VI3ISIEﬂVIEg[ZLOBneTBOpRET TPe6OBaHNAM CNeAyloWNX eBPONENCKNX ANPEKTIB:
2014/35/CEE, 2014/30/CEE. [laHHOe ycTPOIiCTBO OTHOCMTCA K TUny D cornacHo
ctanpapTy EN12453 n cootsetcTByeT aupektnse 2006/42/CEE Tonbko B ToM
Clyyae, eCIIv OHO NOACOEAVHEHO K KOHTPONIbHOMY MyJbTY TOFO »Ke U3roToBUTENS,
CHabKEHHOMY KOHTYPOM OBHapyKeHWA HencnpaBHOCTEN B LIENAX aBapyiiHON
3aLuTbI.
BHMUMAHUE:
- Mpwu ocyuiecTneHnn MoHTaxa KabenbHOW NPOBOAKM 1 YCTaHOBKM Heobxoanmo
cobnioaaThb [eiicTBylole HOPMbI 1, B M0GOM Clydae, MPUHLMMbI Hajnexallein
TEXHUYECKOW MPAKTVKIA.
BHECEHMe W3MEHeHW B YCTPOWCTBO WAM B KOHOUrypaLuio annapaTypbl 6e3
KOHCYNbTaLWii C U3roToBUTENEM MOXET NPUBECT K BO3HIKHOBEHIIO OMACHbIX CUTyaLiuil.
- MpU  COeAVHEHWN KOHTaKTOB pene C KOHTypom _o6HapyxeHus
HencnpaBHOCTEN Heo6XOAMMO PYKOBOACTBOBATLCA CXeMaMi COefVHeHW
KOHTPONMpPYeMbIX yCTPOWCTB, NPUBELIEHHbIX B PYKOBOACTBE NO SKCMyaTaLum
1Cnonb3yemoro 610Ka ynpasneHua.
- Hanuuve Jpyrux YCTPOWCTB, WCMONb3yIOWWMX WHOPaKpacHoe u3nyyeHne
(dpoTOo3nEeMEHTBI) MOXET BbI3BATh MOMEXH.
(YHKUMOHNPOBaHIE B [JAHHOM pPEeXuMe BO3MOXHO TONbKO C 6Gnokamu Toro
e V3roTOBUTENA, OCHAL|EHHbIMU KOHTPOMbHBIM KOHTYPOM HencnpaBHOCTY,
BO BCEX [PYrVX Cy4asx CneflyeT OCyWecTBMATb pa3 B nonroaa npoBepKy
COOTBETCTBYIOLIErO GYHKLIYOHNPOBAHNA AaTulKa.
SKCNNYATALNA YCTPOUCTBA
30Hbl, KOTOpble AOMKHbI KOHTPONMPOBATLCA YCTPONCTBOM GE30MacHOCTY, AOMKHbI
6bITb CBOGOAHBIMIA OT MPENATCTBUW. B 4aCTHOCTU, HEOGXOAMMO MPOBEPUTH,YTOObI
BETBA WM PACTEHNA He HaXO[MAVCH Ha MyTY Nyyel, NCMyCKaeMbX TPaHCMUTTEPOM.
B cnyuae cpabatbiBaHWA ycCTpoicTBa 6e30MacHOCTV HeT Heo6XoAUMOCTU ero
BbIKNIOYaTh, @ 3aTeM BKJOYaTb, WM MOBTOPHO aKTWBMPOBATb, MOCKOMbKY
BOCCTaHOBNEHWE GYHKLIVOHMPOBaHNA BOPOT B HOPMasbHOM peXume NpoucxoanT
aBTOMATUNYECKN.
TEXHUYECKOE OBCJTYKUBAHUE 1 C/IOM
Ecnv ycTpOWCTBO MOACOEANHEHO K KOHTPOMbHOMY My/bTy TOTO e CaMoro
E: M3rOTOBUTENA, CHAOXEHHOMY KOHTYpPOM OOHapyXeHWs HeucnpaBHOCTeN
mmm B LENAX aBAPWIIHOW 3aWNTbl, He TpebyeT TeXHMYECKoro O6CNyXMBaHWA,
NOCKONbKY ~ KOHTPOMb  OCYL|ECTBAAETCA  aBTOMATUYECKU MPU  Kaxaom
MaHeBpe (MHTepBanbl MPOBEPOK COOTBETCTBYIOT aHanM3y PUCKOB UM
craHpapty EN12453). B cnyuae ecnm KOHTYp OBHapyXeHus HercrnpaBHOCTEN
B LeEnAX aBapuiHOM 3aluTbl He WCMoNb3yeTcs, Heobxoanmo, UTobbl
KBaNMONLMPOBaHHbII NepcoHan NpoBepsan GyHKUMOHANbHOCTb YCTPOICTBA C
VIHTEPBANaMu, He NPEBbILIAKLLUMI 6 MECALIEB.
Matepuanbl, 13 KOTOpbIX COCTOUT O06OPYyAOBaHWE, @ TaKke YnakoBKa [OMKHbI
YTUNM30BaTbCA B COOTBETCTBUM C [EACTBYIOIWMMM HOpMamu. B cnyuyae Hemonafok
GYHKUMOHNPOBaHNA CliefiyeT 06paTUTLCA K MOMOLLM KBaNMULMPOBAHHOTO NepCoHana.
Bce onepauuu no perynnpoBke, Kak MexaHU4eckux, Tak 1 3NeKTPUYecKnx YacTei,
[IOMKHbl  OCYLIECTBAATLCA MEPCOHANoM, YNONHOMOYEHHbIM B COOTBETCTBUM C
npaBuiami TeXHUKN 6e30MacHOCTY, a TakKe C MHCTPYKLMAMM U3rOTOBUTENA.
B cnyyae upesmepHOro OTNOXeHNA 3arpA3HEHNI Ha NOBEPXHOCTU GOTOINEMEHTOB
HEOOXOAMMO NPOTePeTh TPAMKOW JINH3bI GOTO3NEMEHTa.
NPEAQYMPEXXAEHNA N PEKOMEHAALN
n rapaHTUpyeTca TONbKO Npu cobniopeHnn

F Py F

y i, nf B pyKosoAcrse KomnaHua He Hecer
OTBETCTBEHHOCTHU 3a peXxaeHns, np Bp Hec

HOPM Y ny i, np B A pyKoBoacTBe.
OnncaHma n wnnlocTpauuy, np B [2) TBEe, He
HOCAT 06sA3aTeNnbHOro XapakTtepa. OcTaBnsas cywjecr
XapaKTepucTuKku msgenus, Msrotosutenb octasnser 3a cobon npaso s
no6oii no cober yc

yBeAoOM/IeHUA BHOCUTb B
ero Texnuuecxwe, KOHCTPYKTNBHbIE N KOMMep4ecKkue cnom‘raa, He BHOCA
B HacToALee

NAVOD K OBSLUZE A INSTALACI
Dékujeme, ze jste si vybrali tento vyrobek. Jsme si jisti, Ze jeho vlastnosti zcela
uspokoji Vase potieby. Prectéte si pozorné “Navod k obsluze’, ktery doprovazi
tento vyrobek, protoze poskytuje dlezité pokyny tykajici se bezpecnosti, insta-
lace, pouzivéni a udrzby.

Vyrobek odpovida uznavanym technickym normam a piislusnym bezpe¢nostnim

nafizenim. Potvrzujeme, Ze vyhovuje témto evropskym smérnicim: 2014/35/ES,

2014/30/ES. Zafizenije typu D podle EN 12453 a je v souladu se smérnici 2006/42/

ES pouze tehdy, kdyz je pfipojeno na ovladaci panel stejného vyrobce, vybaveny

kontrolnim obvodem zavad v bezpecnostnich obvodech.

POZOR:

- pfi pfipojovani kabell a pfi instalaci dodrzujte platné predpisy a zasady
spravné technické praxe.

- Upravy zafizeni nebo zmény konfigurace zafizeni bez predchozi konzultace s
vyrobcem mohou zp(isobit nebezpecné situace.

- Pro spojeni kontaktti relé k obvodu pro kontrolu zavad se musi postupovat
podle schémat zapojeni testovanych zafizeni, ktera jsou v ndvodu k obsluze
pro pouzivanou fidici jednotku.

- pritomnost dal3ich zarizeni, ktera pouzivaji infracervené paprsky (fotoburiky)
miize zpGsobit ruseni.

- provoz v ovéfeném rezimu je mozny pouze s jednotkami od stejného vyrobce,
které jsou vybavené obvodem pro kontrolu poruchy, ve viech pfipadech je
nutné provést pulroéni kontrolu spravného provozu snimace.

POUZIVANI PRISTROJE

Oblast pristupu k bezpecnostnimu zafizeni musi byt bez prekézek. Zvlasté pak

kontrolujte, jestli vétve a kefe nerusi paprsek vyzarovany z vysilace. V piipadé

zasahubezpecnostniho zafizeni nejsou nutné ¢innosti pro obnovenisystémunebo
opétovnou aktivaci, protoze k obnoveni bézné cinnosti vrat dojde automaticky.

UDRZBA A LIKVIDACE

Kdyz je zafizeni pfipojeno na ovladaci panel stejného vyrobce, vybaveny

E: obvodem pro kontrolu zévad v bezpecnostnich obvodech, neni Udrzba

zapotiebi, protoze kontrola se provadi automaticky pfi kazdém cyklu

mmm (intervaly kontrol v souladu s analyzou rizika nebo EN12453). V pfipadé,

kdy se nepouziva obvod na kontrolu zdvad v bezpecnostnich obvodech,
je treba nechat kvalifikovanym personalem zkontrolovat ¢innost zafizeni v
intervalech ne del3ich nez 6 mésicti.

Materiély, ze kterych je zafizeni vyrobenoa jeho obal, se musi likvidovat podle

platnych predpis(.V pripadé Spatné Cinnosti se obratte nakvalifikované odborniky.

Vechny cinnosti pfi mechanickém a elektrickém sefizovani smi provadét pouze

opréavneny personal v souladu s bezpecnostnimi pravidly a s pokyny vyrobce.

V pfipadé, kdy se velké mnozstvi necistot usadi na fotoburkach, ocistéte cocky

fotobunky mekkym hadfikem.

UPOZORNENI

Sprévna ¢innost je zarucena, , pouze pokud se dDerujI udaje uvedené v této
priruéce. Vyrobr.e  za Skody zp Zenim pravidel
pro laciap ych v této prlrucce.

Popis a ubrazky v této pfiruéce nejsou zavazné. Pii neménnosti zakladnich
vlastnosti vyrobku si vyrobce vyhrazuje pravo provést kdykoli upravy,
které povazuje za vhodné pro technicke, konstrukéni a obchodni zlepseni
vyrobku, aniz by musel upravovat tuto publikaci.

d

KULLANIM VE MONTAJ UYARILARI
Bu Urunt aldiginiz icin tesekkiir ederiz. Firmamiz Grtintin performansindan
ziyadesiyle memnun kalacaginizdan emindir. Bu iirtin bir “Uyarnlar” foyii ve bir
“Montaj Kilavuzu” ile birlikte piyasaya arz edilir. Emniyet, montaj, calistirma ve
bakimla ilgili Gnemli bI|EI|eI' verdikleri igin her iki belge de dikkatle okunmalidir.
Bu rlin taninmig teknik standartlara ve emnlyetc?/onetmellklerlne uymaktadir.
Asagidaki Avrupa BirligiYonetmeliklerine uygunoldugunu beyan ederiz: 2014/35/
EEC,2014/30/EEC.

Alet, EN12453 standardina gore D tipi gtivenlik aksesuari olarak da kullanilabilir
ve sadece ayni Ureticinin glvenlik devrelerinde ariza test devresi ile donatilmig

bir kontrol paneline baglanmis ise 2006/42/EEC direktifi 6ngérilerine uygun
olarak kabul edilir.
DIKKAT:

- Kablo cekme ve kurmaislemlerinde yiirirlikteki standartlara ve her haliikarda
iyi teknik prensiplerine uyulmasi gerekir.

Ureticiye danisilmadan alete veya aparatin konfigiirasyonuna yapilacak
degisiklikler tehlikeli durumlara neden olabilir.

- Role kontaklar baglantisi icin glvenlik aksesuarlarinin calisma parametre-
lerinin suirekli olarak test edildigi bir kontrol Unitesi ile birlikte kullanildigi
durumlarda kullanilan kontrol Unitesinin fotosel test baglantisi semalarina
bakilmasi gereklidir.

Kizilotesi isinlari kullanan bagka aletlerin mevcut bulunmalari (fotoseller)
iletisimde parazit olmasina neden olabilir.

kontrollii modda calisma yalnizca ayni Ureticinin ariza kontrol devresine sa-
hip olan kontrol birimleri ile miimkinddr, diger tim durumlarda sensoriin
_duzgin calistiginin alti ayda bir kontrol edilmesi gerekir.

CiHAZIN KULLANIMI

Guvenlik cihazlan arasindaki alanda; cihazlarin birbirleri ile olan iletisimine
engel olabilecek herhangi bir engelin bulunmamasi gerekmektedir. Ozellikle,
dallarin ve calilarin verici tarafindan yayilan 1sin demetini kesmediklerini kontrol
edin. Giivenlik cihazinin tetiklenmesi halinde sistem; herhangi bir yeniden
etkinlestirme islemine gere kalmadan otomatik olarak kendini yenileyecektir.
BAKIM VE BERTARAF ETME

E: Aynireticinintedariketmisoldugugiivenlikdevrelerindearizatestdevresiile

donatilmigbirkontrol paneline baglanmigoldugunda, kontrol her harekette
otomatik olarak gerceklestirildiginden bakim gerekll degildir (deneme
mmm araliklar, risk analizine veya EN12453 standardina uggundur ). Glivenlik
devrelerinde ariza test devresi kullanilmadiginda vasifli personel aracm?
ile aletin islevselliginin en az 6 aylik veya bu stireyi ge¢meyecek araliklar ife
kontrol edilmesi gerekir.
Aparatveambalajiniolusturan materyallerinyurirliktekiyonetmeliklere uygun sekilde
bertaraf edilmeleri gerekir. Herhangi bir ariza durumunda yetkili servise bagvurun.
Gerek mekanik gerekse elektronik tim aﬁ/arlama islemleri guivenlik kurallarina
ve dreticinin talimatlarina uygun olarak sadece yetkili personel tarafindan
gergeklestirilmelidir.
Fotosel yuizeyi tizerinde asir kir birikmis olmasi halinde, fotosel merceklerini bir
bez ile temizleyin.

UYARILA
Sadece elinizdeki kllavuzda yer alan bllgllere uyuldugu takdirde dogru
calisma sagl. standartlarina ve talimatla-

ra uyulmamasmdan dolayl ortaya gikan her hangi bir hasardan dolay:
slrketlmlz sorumlu tutulamaz.

Eli la yer alan acikl ve
Firmamiz iiriiniin temel ozelllklerlnde degi
ve ticari agidan iyilestirilmesi uygun gérdiigii her hangi
er hangi bir zamanda ve deki yayini glincellestirme

izin yapma hakkini sakli tutar.

ler baglayiai degildir.
I|k yapmaksizin iiriiniin




