
KRO504L 
 

Ripetitore ottico 12/24V 4 LED ad alta intensità 
 

KRO504L è stato progettato per essere usato come ripetitore ottico ad elevata visibilità 
per interni od esterni, segnalazione fissa o lampeggiante selezionabile. Alimentazione a 
12 o 24Vcc con basso assorbimento. 
 
 
 
          VERSIONI: 
 

MODELLO COLOURE Modalità Luce I modalità fissa IP

KRO504RL ROSSO Fissa/Lampeggiante 35mA 67

KRO504GL GIALLO Fissa/Lampeggiante 35mA 67

KRO504VL VERDE Fissa/Lampeggiante 42mA 67

KRO504BL BLU Fissa/Lampeggiante 42mA 67

KRO504WL BIANCO Fissa/Lampeggiante 42mA 67  
 
 
 
CONNESSIONI:  
Rosso:  +Vcc      
Bianco:  -Vcc      
Giallo:  Da collegare sempre:  +Vcc luce lampeggiante 

-Vcc luce fissa 
Verde:  Non collegato 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Tensione di alimentazione:   da 10,5Vcc a 29Vcc  
Corrente assorbita (modalità luce fissa):  R,G: 35mA; V,B,W: 42mA; +/- 10% 
Lampeggio:      50 +/-10% flash/minuto @12Vcc 
Protezione:       IP67 
Connessione:     Cavo 1m 
Dimensioni:      58mmX58mmX20mm 
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