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VCP100 
PULSANTE DI ALLARME 

INDIRIZZABILE 
 
 
 

DESCRIZIONE GENRALE 
Il VCP100 è un pulsante di allarme 
ripristinabile, premendo nell’area sensibile si 
ottiene un effetto rottura vetro, l’avvenuta 
attivazione del pulsante viene segnalata dal 
led rosso e da una bandella colorata. Il 
pulsante può essere ripristinato utilizzando 
una chiavetta fornita in dotazione con il 
dispositivo.Il pulsante è dotato di un isolatore 
di corto circuito in grado di isolare un 
eventuale corto circuito sul Loop. Il led a tre 
colori è in grado di segnalare una condizione 
di allarme (rosso) o di apertura dell’isolatore 
(giallo). Inoltre il led può essere attivato 
manaulmente dalla centrale (verde) per 
facilitare la localizzazione del dispositivo.  
Il Pulsante può essere utilizzato con le centrali 
della serie  

• SMARTLoop 
• SMARTLight 

L’indirizzo del pulsante (da 1 a 240 )si 
Imposta: 

• Mediante Programmatore VPU100 
• Con la manovra di autoindirizzamento 

dall centrale 
CARATTERISTICHE 

• Conforme alle norme EN54-11 
• Ripristinabile per mezzo della 

chiavetta fornita 
• Led 3 colori  

 

 
INSTALLAZIONE 

Il pulsante viene fornito completo di scatola 
per il montaggio a parete. Per il montaggio da 
incasso utilizzare una scatola compatibile 
(non fornita) 
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COLLEGAMENTI 

Il pulsante va collegato al loop per mezzo 
della morsettiera estraibile alloggiata sul 
retro. 

 
La morsettiera va inserita nel pulsante con le 
viti rivolte verso il basso, quindi il cablaggio 
sulla morsettiera estraibile va realizzato come 
di seguito: 

 
 
 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

PARAMETRO VALORE 

Tensione di alimentazione 10-40 V d.c. 

Corrente assorbita a riposo 70 uA 

MAX Corrente LED remoto 6 mA 

Temperatura di funzionamento -20°C / +65°C 

Umidità (senza condensa) 95% RH 

Dimensioni (senza scatola di 
montaggio) 87x87x23mm 

Massima sezione cavo 2.5 mm² 

 
CODICI D’ORDINE 

I pulsanti VCP 100 sono disponibili nei colori 
: rosso, verde, giallo , blu, bianco. 
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