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CENTRALE MULTIZONA PRO

CENTRALE MULTIZONA PRO
ART: CT700

Destinazione d’uso:
Interni

Installazione:
Fissaggio Parete / Plafone / incasso

Corpo / Struttura:
Alluminio, PVC

Alimentatore:
Non incluso da ordinare separatamente

Telecomando:
Incluso nella confezione

Multifunzione:
Dimmer, Bianco dinamico, RGB, RGBW Utilizzabili contempora-
neamente fino a 12 zone

Tensione in ingresso: 24/12 Vdc 
Temperatura di funzionamento: -20° + 50°
Classe isolamento: Classe 3
Peso: 390 gr

Grado IP: 20
Standard comunicazione: 2.4 GHz Wi-Fi, 80211b/g/n
Tipo telecomando: radio frequenza 433.92 MHz
Distanza di funzionamento: - 30 mt in campo aperto (tele-

comando)
- 100 mt (Wi-Fi)

Potenza in uscita: 12V - 192W / 24V - 384W
Corrente in uscita: MAX 16A (4A X 4 CANALI)

Dimensioni: 128 x 73 x 45 mm

Note:
Si consiglia l’uso con i nostri trasformatori da 24/12 Volt 

La centrale utilizza software installabile su smartphone (IOS, An-
droid) per il controllo completo di ogni funzione.

Collegando la centrale al router trammite Wi-Fi si amplia il raggio 
d’azione attraverso l’ utilizzo dello smartphone


