
SLA-5M3700D/5M4600D/5M7000D

SLA-5M3700D SLA-5M4600D SLA-5M7000D
VIDEO
Dispositivo acquisizione 
immagini CMOS 1/1,8" 5MP CMOS 1/1,8" 5MP CMOS 1/1,8" 5MP

Pixel effettivi 2616 (O) x 1976 (V) 2616 (O) x 1976 (V) 2616 (O) x 1976 (V)

Illuminazione min. Colore: 0,16 lux (F1.6, 1/30 sec, 30 IRE) 
B/N: 0,16 lux (F1.6, 1/30sec, 30 IRE)"

Colore: 0,16 lux (F1.6, 1/30 sec, 30 IRE) 
B/N: 0,16 lux (F1.6, 1/30sec, 30 IRE)

Colore: 0,16 lux ( F1.6, 1/30sec, 30 IRE) 
B/N: 0,16 lux (F1.6, 1/30sec, 30 IRE)

OBIETTIVO
Lunghezza focale 
Rapporto di Zoom 3,7 mm focale fissa 4,6 mm focale fissa 7,0 mm focale fissa

Rapporto di massima 
apertura F1.6 F1.6 F1.6

Campo di visione angolare O: 97,5 ˚ / V: 71,9 ˚ / D: 126,2 ˚ O: 77,9 ˚, V: 57,9 ˚ / D: 98,7 ˚ O: 50,7 ˚, V: 37,8 ˚ / D: 63,8 ˚

Tipo di ottica Focale fissa Focale fissa Focale fissa

PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE
Angolo di panoramica / 
inclinazione / rotazione -90 ˚~+90 ˚ / +36 ˚~+73 ˚ / -180 ˚~+180 ˚ -90 ˚~+90 ˚ / +36 ˚~+73 ˚ / -180 ˚~+180 ˚ -90 ˚~+90 ˚ / +36 ˚~+73 ˚ / -180 ˚~+180 ˚

CARATTERISTICHE OPERATIVE

Wide Dynamic Range 120 dB 120 dB 120 dB

Day & Night Auto (elettronico) Auto (elettronico) Auto (elettronico)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Colore / Materiale Nero / Plastica Nero / Plastica Nero / Plastica
Dimensioni / peso del 
prodotto

Ø 35,5 x 35,9 mm (1,40" x 1,41") / 
35 g (0,08 lb)

Ø 35,5 x 35,9 mm (1,40" x 1,41") / 
35 g (0,08 lb)

Ø 35,5 x 35,9 mm (1,40" x 1,41") / 
35 g (0,08 lb)

Funzionalità principali
•  0,16 lux a colori e B/N
•  WDR 120 dB, Day & Night (elettronico)
•  Ottiche selezionabili
    - focale fissa da 3,7 / 4,6 / 7,0 mm 
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Unità: mm (pollici)Dimensioni

Obiettivi intercambiabili da 5 MP per PNM-9000VD

35,9 (1,41")Ø 35,5 (1,39")


