
KRO122M 
 

Ripetitore ottico 12 volt, led ad alta intensità ad incasso 
 

KRO122M è stato progettato per essere usato come ripetitore ottico ad elevata 
visibilità per interni od esterni riparati, segnalazione fissa e connessione a morsetto. 
Alimentazione a 12 Vcc. Disponibile anche la versione a 2 LED nella stessa gemma. 
 
COLORI E VERSIONI: 
 

MODELLO COLORE Modalità luce Iass mod. fissa

KRO122MR ROSSO Fissa 10mA

KRO122MG GIALLO Fissa 10mA

KRO122MV VERDE Fissa 8mA

KRO122MB BLU Fissa 8mA

KRO122MW BIANCO Fissa 8mA

KRO122MRV Rosso/Verde Fissa 10mA / 8mA  
 
CONNESSIONI: 
LED singolo:      2 colori: 
+ :  +12Vcc     -R:  0Vcc del LED rosso 
 - :   0Vcc      +: +12Vcc comune 
       -V:  0Vcc del LED verde 
 
INSTALLAZIONE: Ad incasso su un foro diametro 20mm 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Tensione di alimentazione:  da 10,5Vcc a 14Vcc  
Corrente assorbita:   R,G: 10mA; V,B,W: 8mA; +/- 10% @12Vcc 
Grado di protezione:    Al riparo dagli agenti atmosferici 
Connessione:    Morsetto 2 poli (3 poli per il rosso/verde) 
Dimensioni:     24mmX38,5mm 
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