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B260, MC260, MC265

Famiglia di microfoni ad elettrete caratterizzati da un’elegante 
linea estetica adatta alle sempre più esigenti specifi che del design 
architettonico e d’arredamento delle aule, sale da conferenza e luoghi 
di culto. La risposta di tipo cardioide del corpo microfonico e la capsula 
elettrete d’elevata sensibilità rendono questi microfoni perfetti per 
esaltare le qualità oratorie dell’utilizzatore.

Diffusione sonora

Microfoni

Descrizione

B260, MC260, MC265

Sezione

Categoria

Codice

Microfoni ad elettreteSerie

MODELLO B260 MC260 MC265

Tipo - Elettrete, cardioide

Alimentazione - Phantom 9 ÷ 52 Vcc

Impedenza - 200 W

Sensibilità - –58 dB/mbar

Risposta in frequenza - 50 ÷ 18.000 Hz

Corpo Pressofusione Zn Ottone

Finitura Nero

Accessori a corredo - -

Dimensioni 120 x 40 x 125 mm Ø 19 x 550 mm 
Stelo: Ø 7 mm

Ø 19 x 424 mm 
Stelo: Ø 7 mm

Peso 1,2 kg 140 g 124 g

Dati tecnici

MC265 - Stelo flessibile alla base, lunghezza = 42 cm

MC260 - Stelo flessibile a doppio snodo, lunghezza = 55 cm

RISPOSTA IN FREQUENZA

La base da tavolo B260 è dotata di un interruttore ON/OFF, di un 
connettore XLR/F con ritenuta meccanica per il collegamento del 
microfono e di un connettore posteriore XLR/M di uscita. 

B260 - Base da tavolo per MC260/MC265


