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PASO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

C460-TW

Colonna sonora 60 W (waterproof)
Diffusore sonoro a colonna in estruso di alluminio di colore grigio 
chiaro con testate di chiusura ermetica in materiale antiurto.  
Composto da 4 altoparlanti a larga banda, con trasformatore per linee 
a tensione costante da 60 W attenuabili. 
Un supporto orientabile, scorrevole nelle guide posteriori del 
diffusore, ne consente un facile fissaggio a parete. 

Questo modello è idoneo per l’impiego all’esterno in condizioni 
atmosferiche sfavorevoli.

Diffusione sonora

Diffusori acustici

Colonne sonore > Serie C400

Potenza nominale 60 W
Potenza regolabile 60 / 30 / 15 / 7,5 W
Altoparlanti 4 a larga banda
Caratteristiche Struttura in alluminio
Pressione sonora SPL (Pnom/1m) 108 dB
Sensibilità (1W/1m) 90 dB
Risposta in frequenza 130 ÷ 15.000 Hz
Angolo di dispersione @2kHz Orizzontale: 150° / Verticale: 30° 
Grado di protezione IP66
Montaggio Supporto S4-B (incluso)
Colore Grigio chiaro
Dimensioni (L x H x P) 95 x 520 x 80 mm
Peso netto 4,65 kg

C460-TW

• Diagrammi polari @2kHz

Curva orizzontale Curva verticale
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