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SCHEDA ESPANSIONE 2 LOOP 
PER CENTRALI SMARTLOOP

Ciascuna scheda di espansione aggiunge 2 loop di tipo OpenLoop alla centrale 
offrendo così la possibilità di espandere ciascuna centrale fino ad un massimo di 8 
loop. 
Sono quindi configurabili fino a 3 schede di espansione loop per ogni centrale. 
Ciascun loop, essendo in tecnologia OpenLoop, potrà essere configurato per 
funzionare indipendentemente con uno dei tipi di dispositivi disponibili. 

Tali schede possono essere aggiunte solo ai modelli espandibili (modelli 2080) mentre 
non sono configurabili nei modelli non espandibili (modelli 1010).

SmartLoop/2L

• Abbinabile alle centrali SmartLoop modello 2080.
• Ciascuna scheda aggiunge 2 loop alla centrale.
• Fino a 3 schede per ogni centrale.
• Ciascun loop può essere configurato per funzionare con dispositivi Inim, Argus o Apollo.
• Ciascun loop gestisce fino a 240 dispositivi con protocollo Inim o Argus o 126 dispositivi con protocollo Apollo.

CARATTERISTICHE GENERALI
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SMARTLOOP/2L

CODICI D’ORDINE

SmartLoop/2080-P: centrale a 2 loop, espandibili ad 8, dotata di pannello di comando a display LCD, di pannello di visualizzazione 
LED e predisposizione per alloggiare lastampante SmartLoop/PRN
SmartLoop/2080-G: centrale a 2 loop, espandibili ad 8, dotata di pannello di comando a display LED
SmartLoop/2080-S: centrale a 2 loop, espandibili ad 8, dotata di pannello frontale chiuso
SmartLoop/2L: scheda di espansione 2 OpenLoop

La scheda viene fornita con dei supporti da avvitare sulla 
scheda madre e con un cavetto flat per la sua connessione.

INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTI

Dispositivo generico

Base rivelatore

Centrale 
o 

SmartLoop/2L

Collegamento con cavo twistato e schermato 2 poli EN50200.


