
MS-100E
Rivelatore da esterno multi-schema, ampia apertura con portata di 10 m, tenda di 10 m, lunga
portata 20 m

Dettagli

Ottica con rotazione di 180°

Può essere montato orizzontalmente, verticalmente o a soffitto

Fornito con lenti ad ampio angolo e a lungo raggio

4 modelli di rilevamento: Tenda 10 m, Lungo raggio 20 m, Ampio angolo

10 m, Spot 3 m

Ideale per diverse applicazioni

MS-100E è un rilevatore ad infrarossi passivi progettato per rilevare i

raggi infrarossi emessi da un corpo umano. Ideale per un ampia

gamma di applicazioni, da interno o da esterno, come, ad esempio,

interruttore per illuminazione o attivatore per dispositivi di automazione

domestica.

Questo sensore permette di impostare uno dei 4 campi di copertura

diversi per adattarsi ai vari siti di installazione.

Custodia a prova di pioggia

La struttura a prova di pioggia facilita l'installazione all'esterno. È

possibile scegliere tra l'installazione a parete o a palo.

Regolazione della sensibilità

La sensibilità può essere regolata tra il 30% e il 170%.

Per attivare l'illuminazione o le telecamere di
sorveglianza

Utilizzabile come interruttore per attivare le telecamere di sorveglianza

e per accendere/spegnere l'illuminazione all'esterno o all'interno per

risparmiare energia. (Relè contatto pulito: selezionabile N.C./N.O.)
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Specifiche tecniche

Generale
Categoria Rilevatore di movimento
Tipo prodotto Rilevatore di movimento
Sistema a infrarosso Passive infrared

Rivelazione
Gamma 10 to 20 m

Ingressi / Uscite
No. di allarmi in uscita 2
Uscita allarme N.C / N.O

Elettrico
Valore di alimentazione 10.5VDC to 28VDC
Consumo di energia 30mA
Consumo attuale 30mA

Fisico
Dimensioni fisiche 77 × 171 × 70 mm
Peso netto 220 g
Colore Bianco
Materiale ABS

Ambientale
Ambiente Interno, Da esterno
IP rating IP54

Regolatorio
Conformità CE

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le

specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita

it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.
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